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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych opracowaną w opraciu o doku
mentacje projektową. Ilości obmiarowe oraz zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymii mogą różnić się od ilości
rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonywania robót.
Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe dotyczące:
- technologii wykonywania robót ( np. zabruki),
- wywiezienia nadmiaru urobku lub elementów z rozbiórek wraz z ich utylizacją,
- gospodarki drzewostanem na legalne wysypisko,
należy traktować jako przykładowe.
Oferowana cena jednostkowa za jednostkę obmiarową powinna uwzględniaćwszystkie czynności, wymagania i badania składające się
na jej wykonanie, a w szczególności powinna zawierać koszty związane z transportem i wysypiskiem.
Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano pozostawić w przedmiarze nr
KNRów dla wyszczególnionych robót, lecz nie sa one podstawą ich wykonania.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Elbląg Lotnicza 12 etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Ilość/Licz-
ba

1 Remont i przystosowanie pomieszczeń
1

d.1
KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż drzwi z PCV (R,S=0,5) m2

2.59*2.22*2+1.3*2.15 m2 14.295
RAZEM 14.295

2
d.1

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnętrzne U max=1,3 W/m2 m2

1.3*2.1 m2 2.730
RAZEM 2.730

3
d.1

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnętrzne z witryną U max=1,3 W/
m2

m2

2.15*2.9 m2 6.235
RAZEM 6.235

4
d.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

5.92*3.38+3.32*3.38 m2 31.231
RAZEM 31.231

5
d.1

KNR 4-04
0404-06

Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych m2

(2.0+1.7)*3.38-0.8*2.0 m2 10.906
RAZEM 10.906

6
d.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

7
d.1

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

16.5+7.3 m2 23.800
RAZEM 23.800

8
d.1

KNR-W 4-01
0819-05
uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania
- razem z listwami

m2

34.5+17.6+34.5+54.4+54.3+54.5 m2 249.800
RAZEM 249.800

9
d.1

KNR-W 4-01
0819-05
uwaga p.tab.
analogia

Rozebranie posadzek z paneli - panele nienadające się do ponownego wbudo-
wania - razem z listwami

m2

22.1 m2 22.100
RAZEM 22.100

10
d.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - wewnętrzne m2

1.0*2.1*3 m2 6.300
RAZEM 6.300

11
d.1

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe z drzwiami 1,2x2,15 REI 30 m2

3.0*2.95*2 m2 17.700
RAZEM 17.700

12
d.1

KNR-W 2-02
0127-03
analogia

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

3.94*3.38+3.26*3.38+3.32*3.38+5.92*3.38*2+2.28*3.38+1.75*3.38-0.9*2.0 m2 87.398
RAZEM 87.398

13
d.1

KNR-W 2-02
0127-01
analogia

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm m2

3.32*3.38+0.85*3.38+1.9*3.38*2+1.0*3.38+3.74*3.38+1.71*3.38+1.92*3.38-
0.9*2.0*5

m2 46.229

RAZEM 46.229
14

d.1
KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2

3.94*3.38+3.26*3.38+3.32*3.38*2+5.92*3.38*2+4.56*3.38*2+2.28*3.38-0.9*
2.0*2

m2 121.730

RAZEM 121.730
15

d.1
KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1.22+0.18*3.38+1.62*0.45*3.38+0.9*0.18*2.0 m3 4.616
RAZEM 4.616
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16
d.1 kalk. własna

Ścianka ustępowa systemowa z 4 szt. drzwi m2

2.0*2.0+2.1*2.0+1.3*2.0*2 m2 13.400
RAZEM 13.400

17
d.1

KNR AT-46
0108-01
analogia

Obsadzanie ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych w gotowych
otworach w ścianach działowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

18
d.1

KNR-W 4-01
0320-02
analogia

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew-
nętrznych ścianach z cegieł

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

19
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

0.9*2.0*3+1.1*2.0*2 m2 9.800
RAZEM 9.800

20
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone z nawiewem

m2

1.0*2.0+0.9*2.0*8 m2 16.400
RAZEM 16.400

21
d.1

KNR-W 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

1.22*3.38*2+1.62*3.38*2+0.9*2.0*2 m2 22.798
RAZEM 22.798

22
d.1

KNR-W 2-02
2005-01
analogia

Okładziny stropów płytami włókno-cementowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

7.2+7.3+8.3+8.1+19.5+2.8+18.6+6.1+3.2+10.8+7.6+24.2+40.0 m2 163.700
RAZEM 163.700

23
d.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - płyty układane pod stropem

m2

163.7 m2 163.700
RAZEM 163.700

24
d.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-
posadzkowe

m2

7.2+7.3+8.3+8.1+19.5+2.8+18.6+6.1+3.2+10.8+7.6 m2 99.500
RAZEM 99.500

25
d.1

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

99.5+10.4+54.5+54.3+54.5 m2 273.200
RAZEM 273.200

26
d.1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

273.2 m2 273.200
RAZEM 273.200

27
d.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 7

m2

273.2 m2 273.200
RAZEM 273.200

28
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

273.2 m2 273.200
RAZEM 273.200

29
d.1

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną - płytki antyposlizgowe

m2

99.5 m2 99.500
RAZEM 99.500

30
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

10.4+54.5+54.3+54.5+24.2+40.0 m2 237.900
RAZEM 237.900

31
d.1

KNR-W 2-02
1125-01

Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw
sztucznych

m2

(0.18+0.3)*(4+12+9)*1.46 m2 17.520
RAZEM 17.520

32
d.1

KNR-W 2-02
1125-04

Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych z two-
rzyw sztucznych

m

(4+12+9)*1.46+(4+12+9)*(0.18+0.3)*2 m 60.500
RAZEM 60.500

33
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2
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237.9+17.52 m2 255.420
RAZEM 255.420

34
d.1

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

9.8*2+16.4*2+6.3*2+2.88+9.6+20.4+14.28+2.73+6.235 m2 121.125
RAZEM 121.125

35
d.1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

143.582 m2 143.582
RAZEM 143.582

36
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

143.582 m2 143.582
RAZEM 143.582

37
d.1

NNRNKB
202 0837-05

(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

(3.26*2+2.48*2-1.0+3.26*2+1.9*4+1.0*2-0.9*3+3.74*4+5.92*2+3.73*2+1.59*2-
0.9*7)*2.05+(2.6+0.6+2.6+0.6+2.5*2+0.6*2)*1.0+1.5*1.5*4+(2.28*2+1.22*2-
0.9)*1.5

m2 143.582

RAZEM 143.582
38

d.1
KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

(3.26*2+2.48*2+3.26*2+1.9*4+1.0*2+3.74*4+5.92*2+3.73*2+1.59*2)*0.85+
121.73

m2 177.014

RAZEM 177.014
39

d.1
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

22.798+(5.92*6+3.32*2+4.56*2+2.2*2+4.03*2+2.11*2+3.86*2+2.28*2+3.81*2+
0.85*2+21.86*2+2.95)*3.0+(5.93*6+9.19*2+9.18*2+9.22*2)*3.38-121.73-
121.125

m2 495.402

RAZEM 495.402
40

d.1
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

495.402+177.014 m2 672.416
RAZEM 672.416

41
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - farby silikonowe lub silikatowe o zwiększonej
odporności na ścieranie

m2

672.416 m2 672.416
RAZEM 672.416

42
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity

m2

337.40 m2 337.400
RAZEM 337.400

43
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - sufity

m2

237.9+99.5 m2 337.400
RAZEM 337.400

44
d.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

3.774+31.231*0.12+23.8*0.05+(249.8+38.64)*0.03 m3 17.365
RAZEM 17.365

45
d.1 cena zakła-

dowa

Utylizacja gruzu t

17.365*2.0 t 34.730
RAZEM 34.730

2 Instalacja wod-kan., c.o. i wentylacji
46

d.2 analiza indy-
widualna

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie instalacji wentylacyjnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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49
d.2 analiza indy-

widualna

Demontaż starej i wykonanie nowej instalacji c.o. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Windy
50

d.3 cena zakła-
dowa

Wykonanie fundamentu pod kod konstrukcję szybu samonośnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.3 cena zakła-

dowa

Zakup, dostawa, montaż i rozruch kompletnego urządzenia dźwigowego oso-
bowego wraz z szybem samonośnym zgodnie z dokumentacją projektową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.3 cena zakła-

dowa

Wykonanie systemu oddymiania szybu windowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Schody zewnętrzne
53

d.4
KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- mury oporowe

m3

[3.35*(1.58+0.68)]*0.3 m3 2.271
RAZEM 2.271

54
d.4

KNR 4-04
0302-02
analogia

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wy-
sokości) do 100 cm - stopnie

m3

6.48*2.12*1.05 m3 14.424
RAZEM 14.424

55
d.4

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3

2.271+14.424 m3 16.695
RAZEM 16.695

56
d.4 cena zakła-

dowa

Utylizacja gruzu t

16.695*2.0 t 33.390
RAZEM 33.390

57
d.4

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

5.96*3.71*0.1 m3 2.211
RAZEM 2.211

58
d.4

KNR-W 2-02
0101-05
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej -
schody

m3

5.96*1.61*1.05+0.35*0.15*5.96*21 m3 16.646
RAZEM 16.646

59
d.4

NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"

m2

5.96*3.71+5.96*1.05+0.83*0.6 m2 28.868
RAZEM 28.868

60
d.4

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na
zaprawie klejowej

m2

28.868 m2 28.868
RAZEM 28.868

61
d.4

KNR-W 2-02
1207-02
analogia

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
o masie do 10 kg - balustrady ze stali nierdzewnej

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
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